公告编号：GG-714-2021-021
高性能工作站等 采购包公告
我公司拟对高性能工作站等进行比价/竟价采购，欢迎符合条件的供应商参加竟价。
外包任务包1：
	序号
	物资名称
	型号
	规格
	需求数量
	备注

	1
	高性能工作站
	惠普 Z4G4
	CPU：W-2223 ,4核主频3.6G；
内存：16G；
硬盘：2T机械硬盘（接口类型：SATA），512G SSD（接口类型：SATA）；
光驱：DVD只读;
显卡：P1000 4G，数据接口类型：Mini DP；
网卡：2个集成千兆以太网卡；
操作系统：win7；
电源：500W；
质保期：3年。
	5
	　

	
	
	惠普 Z4G4
	CPU：W-2245 ,8核主频3.9G；
内存：16G；
硬盘：2T机械硬盘（接口类型：SATA），512G SSD（接口类型：SATA）；
光驱：DVD只读;
显卡：P1000 4G，数据接口类型：Mini DP；
网卡：2个集成千兆以太网卡；
操作系统：win7；
电源：500W；
质保期：3年。
	2
	　

	2
	高显卡工作站
	惠普 Z4G4
	CPU：W2223 ,4核主频3.6G；
内存：32G；
硬盘：2T机械硬盘（接口类型：SATA），512G SSD（接口类型：SATA）；
光驱：DVD只读;
显卡：RTX2080 8G，最大分辨率：7680×4320，数据接口类型：HDMI,DP,DVI，显存位宽：256bit；
网卡：2个集成千兆以太网卡；
操作系统：win7；
电源：750W；
质保期：3年。
	1
	　









	质保期：3年。
	2
	　

	4
	大容量工作站
	惠普 Z4G4
	CPU：W2223 ,4核主频3.6G；
内存：32G；
硬盘：4T机械硬盘（接口类型：SATA），512G SSD（接口类型：SATA）；
光驱：DVD只读;
显卡：P1000 4G，数据接口类型：DP；
网卡：2个集成千兆以太网卡；
操作系统：win7；
电源：750W。
质保期：3年。
	1
	　

	5
	控制台显示器
	AOC Q24V4
	尺寸：23.8寸；
长宽比例：16:9；
分辨率：2560*1440；
扫描频率：75Hz；
数据接口：1个DP,1个HDMI；
重量：7.0公斤；
安装方式：支持挂装；
质保期：3年。
	8
	　



视频信号性能：支持最大视频输入4K、30Hz；


输入接口：HDMI：



传输能力：光纤传输距离达到2km；

	质保期：2年。
	4
	　

	7
	信号延长器
	睿讯 AI7100FA
	包含接收端与发送端；
数据接口：HDMI，USB2.0，RS232，LC光纤接口；
传输能力：单模，传输距离2km；
视频信号性能：支持最大视频输入4K、30Hz ；
质保期：3年。
	13
	　

	8
	以太网交换机
	华为 S1720-52GWR-4P
	速度：10/100/1000Mbps；
端口：48口千兆电，4个SPF+千兆接口；
尺寸：442 mm ×220 mm ×43.6mm；
质保期：3年。
	2
	　

	9
	光纤交换机
	北京石竹 ACC-208
	端口数量：8端口/台；
电源接口：220VAC；
管理接口：RS232串口用于管理和监控；
扩展能力：可与多个其他光纤交换机组网，最多支持256节点；
传输能力：单模； 
工作环境温度：0℃-65℃；
存储温度：-40℃-85℃；
质保期：3年。
	2
	　



传输能力：单模，传输距离2千米；




	质保期：3年。
	9
	　

	11
	CPCI实时网卡
	北京石竹 CPCI-5565-211000
	容量：256MB；
接口形式：CPCI；
传输能力：单模，传输距离2千米；
传输速率：最大速率174Mb/s；
网络节点数：最多支持256节点；
操作系统：支持windows、Linux、VxWorks操作系统。
质保期：3年；
	2
	　

	12
	机柜
	图腾 K3.6042
	容量：42U；
尺寸：600*1000 *2000 （W*D*H）；
承载：静载1000kg/柜；
设备托板数量：8个/柜。
	3
	　

	13
	PDU
	胜为 XP10A-308SD
	规格：8位，10A，5孔；
质保期：1年。
	20
	　

	14
	网线
	山泽 SZ-5305A
	种类：双绞线；
长度：305m。
	1
	　

	15
	光纤—20米
	山泽 LC-LC
	规格：单模双芯；
质保期：1年。
	10
	　

	16
	光纤—50米
	山泽 LC-LC
	规格：单模双芯；
质保期：1年。
	7
	　

	17
	水晶头
	山泽 SJ-P100
	规格：超五类水晶头100个装；
接口：RJ45。
	1
	　


型号：MM137；


长度：25cm；


接口：DP（公）转HDMI（母）；


分辨率：4K/1080P 60HZ；


质保期：1年。

	
	4
	　

	19
	视频转接头
	绿联 Mini DP转HDMI转换器 MD112
	型号：MD112；
长度：20cm；
接口：Mini DP（公）转HDMI（母）；
分辨率：4K；
质保期：1年。
	14
	　

	20
	采集卡
	研华 USB-4750
	规格：16路DI，16路DO；
频率：1kHz；
质保期：1年。
	1
	　

	21
	色标传感器
	西克 KT5W-2N1116
	尺寸：30*53*78.5mm；
感应距离：13mm；
光源：LED,RGB；
质保期：3年。
	1
	　


2.对报名厂家要求
a) 我公司军/民品合格供应商不需提供相关资质。
b) 我公司非军/民品合格供应商需提供的相关资质，报名资料需加盖公章，具体资质要求见附件一。
3.报名厂家资格审核
在接收报价材料前，对报价人资格进行预先审查。满足我公司军/民品合格供方准入要求后，方可发放技术协议、参与报价及谈价事宜。
4.报名时间及获取竞价文件时间
a) 报名时间：2021年10月14日至2021年10月20日
b) 报名方式：电话或邮件
c) 非合格供应商提交资质时间：2021年10月18日
d) 技术沟通及获取竞价文件时间：2021年10月19日
e) 技术沟通及获取竞价文件地址：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。
6.报价资料送达的时间、方式及地点
a) 截止时间：2021年10月20日前
b) 投递方式：自行送达/邮件送达等
c) 接收地点：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。
7.价格评审时间、方式及地点
a) 价格评审时间：具体时间电话通知
b) 价格评审方式：最低价评价法。
c) 价格评审地点：西安飞豹科技有限公司
8.报价人需提交的资料
提供的资料相关要求如下：
a) 报价单（要求按任务包报价，并加盖公章，单独装订）。
b) 对需方主要合同条款的接受意见（质保期3年）。
9.联系方式
a) 电话： 029-81666587王先生13659185930
b) 工作时间：08:15-12：00   14:30-18：15
c) 邮箱：wang0428@126.com
 10.纪检监察电话：
电话：029-86833061（高老师）
                                            西安飞豹科技有限公司
                                                 模拟仿真部
                                                 2021年10月13日

附件一

	报价人需提供的资料清单

	报价单位
	　

	报价项目内容
	　
	公告编号
	

	序号
	资料名称
	报价项目需提交资料
	是否满足要求
（甲方填写）
	备注

	
	
	已提交
（勾选）
	满足要求
（勾选）
	不满足要求
（勾选）
	

	1. 
	营业执照
	
	
	
	非合格供方需提供

	2. 
	公司简介
	
	
	
	

	3. 
	组织结构图
	
	
	
	

	4. 
	设备清单
	
	
	
	

	5. 
	完税证明
	
	
	
	

	6. 
	资信证明
	
	
	
	

	7. 
	与本项目相关的人员清单
	
	
	
	

	8. 
	其它证书
	
	
	
	


