                                            公告编号：GG-718JG-2022-25
低压油站外包公告
我公司拟对低压油站进行比价/竞价外包，欢迎符合条件的供应商参加竞价。
1.采购/外包内容
简要概括描述采购/外包内容、数量，详细内容见比价文件/竞价文件。
采购/外包任务包：
	序号
	名称
	图号/型号
	数量
	采购/外包内容
	备注

	1
	低压油站外包
	/
	/
	详见附件1
	


2.外协单位要求
1、协作单位供方优先。
3.对报名厂家要求
a) 我公司军品/民品合格供应商不需提供相关资质。
b) 我公司非军品/民品合格供应商需提供：营业执照。
4.报名厂家资格审核
在接收报价材料前，对报价人资格进行预先审查。满足我公司军品/民品合格供方准入要求后，方可发放竞价文件、参与报价及谈价事宜。
5.报名时间及获取竞价文件时间
a) 报名时间：2022年4月15日至2022年4月22日
b) 报名方式：电话
c) 技术沟通及获取竞价文件时间：2022年4月18日
d) 技术沟通及获取竞价文件地址：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。
6.报价资料送达的时间、方式及地点
a) 截止时间：2022年4月22日前
b) 投递方式：自行送达
c) 接收地点：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。
7.价格评审时间、方式及地点
a) 价格评审时间：2022年4月25日或具体时间电话通知
b) 价格评审方式：最低价评价法。
c) 价格评审地点：西安飞豹科技有限公司。
8.报价人需提交的资料
提供的资料相关要求如下：
a) 报价单（要求按任务包报价，并加盖公章，单独装订）
9.联系方式
a) 电话：佛忠卫86853659
b) 工作时间：8:15-12:00   14:15-18:00
10.纪检监察电话：
029-86867476
                                            西安飞豹科技有限公司
                                                 平台工程部
                                               2022年4月14日
附件1
低压油站外包说明
低压油站共3套，图号：SQ442-0000-0、SQ442-5000-0、SQ442-6000-0，本次外包主要包含内部管道、快装接头、三通、弯头、法兰、油箱的原材料采购和焊接，管路清洗、打压密封测试，标准件采购。
油站框架、钣金外壳、管路和成品件安装支架需乙方二次设计、加工制造，表面喷漆颜色暂定。
成品由甲方提供。乙方须提供油站集成制造的工艺方案和钣金外壳、管路、成品件安装支架的设计方案，工艺方案和设计方案需通过甲方评审后施工。测控机柜、线缆、桥架等由甲方集成。
报价需说明制造周期。
制造过程中管道清洗。密封测试需甲方现场目击。
产品最终验收按检验大纲要求实施。
甲方提供成品清单如下：
	序号
	名称
	规格
	数量
	品牌
	备注

	1
	油滤-20μm
	RYL40AMV1
	3
	新乡鑫慧通
	　

	2
	油滤-10μm
	RYL40AMD1
	3
	
	

	3
	油滤-5μm
	RYL40AMC1
	3
	
	

	4
	不锈钢编织滤芯-20μm
	RYL40A-200-MV1
	6
	
	

	5
	不锈钢编织滤芯-10μm
	RYL40A-200-MD1
	6
	
	

	6
	不锈钢编织滤芯-5μm
	RYL40A-200-MC1
	6
	
	

	7
	复合纤维滤芯-6μm
	RYL40A-200-FB1
	12
	
	

	8
	油滤
	PLC330FT1S8M5
	4
	
	

	9
	3um 复合纤维滤芯，
	LCX330FT1
	12
	
	

	10
	真空泵
	a）型号：2XZ-4B
b）抽气速率为 5L/s；
c）实际的抽吸极限压力 0.6Pa；
d）功率 0.55kW
	1
	成都南光
	　

	11
	电气比例阀
	a）型号：QB3TANISZP150PSA
b）线性度±0.25%
c）压力范围：真空～1MPa
d）最大流量：30scfm（850slpm）
	1
	PROPORTTON-ATR
	　

	12
	颗粒度检测接头
	2103-01-14.00N
	15
	HYDROTECHNIK
	　

	13
	反压阀
	S20212/025VGGII3D+S40496(KV2.4)
	3
	德国舒伯特
	　

	14
	换热器
	a）型号：NL50C-106D
b）工作压力：1.6MPa
c）最高使用温度：200℃
d）散热面积：5.27㎡
e）材料：316S
f）连接方式：法兰连接
	6
	江阴宝得
	　

	15
	压力传感器
	MPM480
	14
	陕西麦克
	　

	16
	气动三通分流阀
	a)型号 ：HDT DN32
b）流通能力≮5000L/h，
c）耐压≮1.6MPa，
d）介质温度使用范围为-50℃～160℃，流量特性为百分比型
e)控制输入信号 4～20mA，
	3
	重庆川仪
	　

	17
	导热油高低温装置
	非标订制
	1
	重庆阿太可
	　

	18
	温度传感器
	WZP-270
	15
	安徽天康
	　

	19
	邮箱温度传感器
	WSSP-381
	5
	安徽天康
	　

	20
	磁翻板液位计
	带液位信号输出（4～20mA）及液位磁电开关（下限联锁用）
	5
	　
	　

	21
	吸湿空气滤清器
	DAB-90-150（吸湿量 170g，过滤精度 3μm，最大空气流量 0.5m3/min）
	5
	黎明液压
	　

	22
	球阀
	DN32  PN16   阀门耐温：-55-120°C，带阀位指示开关量输出，带防爆限位开关，位置开关具有机械指示和开关量输出，信号特征为触点开关量，阀体与过流部件采用卫生级304不锈钢材质。
	19
	上海高成
	　

	23
	气动球阀
	DN32  PN16   阀门耐温：-55-120°C，带阀位指示开关量输出，带防爆限位开关，位置开关具有机械指示和开关量输出，信号特征为触点开关量；选用双作用气缸，气动执行机构所选电磁阀为防爆型；阀体与过流部件采用卫生级304不锈钢材质。
	14
	
	　

	24
	球阀
	DN25  PN16阀门耐温：-55-120°C，位置开关具有机械指示，阀体与过流部件采用卫生级304不锈钢材质。
	23
	
	　

	25
	球阀
	DN25  PN16；阀门耐温：-55-120°C；带阀位指示开关量输出，带防爆限位开关，位置开关具有机械指示和开关量输出，信号特征为触点开关量，阀体与过流部件采用卫生级304不锈钢材质。
	6
	
	　

	26
	针阀
	DN6   PN16
	5
	
	　

	27
	安全阀
	DN25  PN16  弹簧微启式，起跳压力 1.55MP
	3
	
	　

	28
	PLC控制器
	CPU1215C DC/DC/DC
（订货号：6ES7 215-1AG40-OXBO）
	3
	西门子
	　

	29
	热电阻模块
	SM1231/8RTD/16bit
（订货号：6ES7 231-5PF32-0XB0）
	3
	西门子
	　

	30
	模拟量输入模块
	SM1231/8AI/13bit
（订货号：6ES7 231-4HF32-0XB0）
	5
	西门子
	　

	31
	模拟量输出模块
	SM1232/4AO/14bit
（订货号：6ES7 232-4HD32-0XB0）
	3
	西门子
	　

	32
	数字量模块
	SM1223/16入/16出24VDC
（订货号：6ES7 223-1PL32-0XB0）
	5
	西门子
	　

	33
	HMI触摸屏
	TP1500
（订货号：6AV2124-0QC02-0AX1）
	3
	西门子
	　

	34
	通信从站模块
	CM 1242-5从站
(订货号：6GK7 242-5DX30-0XE0)
	3
	西门子
	　

	35
	通信主站模块
	EK1100 + EL6731 + EL9011
	3
	倍福
	　

	36
	变频器
	ACS880-01-12A6-3+E202+L502,
制动电阻JBR-03，
面板安装组件DPMP-01
	3
	ABB
	　

	37
	柜内电气器件
	空开、接触器、开关、断路器等
	　
	施耐德
	　

	38
	电缆
	配套信号线定制
	　
	/
	　

	39
	防爆柜
	定制
	　
	南通金茂
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