                                            公告编号：GG-718JG-2022-26
安装架外包公告
我公司拟对安装架进行比价/竞价外包，欢迎符合条件的供应商参加竞价。
1.采购/外包内容
简要概括描述采购/外包内容、数量，详细内容见比价文件/竞价文件。
采购/外包任务包：
	序号
	名称
	图号/型号
	数量
	采购/外包内容
	备注

	1
	安装架外包
	/
	/
	详见附件1
	


2.外协单位要求
1、协作单位供方优先。
3.对报名厂家要求
a) 我公司军品/民品合格供应商不需提供相关资质。
b) 我公司非军品/民品合格供应商需提供：营业执照。
4.报名厂家资格审核
在接收报价材料前，对报价人资格进行预先审查。满足我公司军品/民品合格供方准入要求后，方可发放竞价文件、参与报价及谈价事宜。
5.报名时间及获取竞价文件时间
a) 报名时间：2022年4月15日至2022年4月22日
b) 报名方式：电话
c) 技术沟通及获取竞价文件时间：2022年4月18日
d) 技术沟通及获取竞价文件地址：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。
6.报价资料送达的时间、方式及地点
a) 截止时间：2022年4月22日前
b) 投递方式：自行送达
c) 接收地点：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。
7.价格评审时间、方式及地点
a) 价格评审时间：2022年4月25日或具体时间电话通知
b) 价格评审方式：最低价评价法。
c) 价格评审地点：西安飞豹科技有限公司。
8.报价人需提交的资料
提供的资料相关要求如下：
a) 报价单（要求按任务包报价，并加盖公章，单独装订）
9.联系方式
a) 电话：佛忠卫86853659
b) 工作时间：8:15-12:00   14:15-18:00
10.纪检监察电话：
029-86867476
                                            西安飞豹科技有限公司
                                                 平台工程部
                                               2022年4月14日
附件1
安装架外包说明
试验器安装架1套，材料选用不锈钢304，焊后机加，焊缝等级2级，进行20%焊缝磁粉探伤，保证加工精度±0.1，焊后焊缝进行酸洗，Φ8孔为铰制孔。
大筒体外轮廓尺寸1775mm×1463mm×1090mm（长×宽×高）；
小筒体外轮廓尺寸700mm×600mm×1281mm（长×宽×高）；
所有成品安装支架材料为1Cr18Ni9Ti不锈钢40*40*3角钢，连接板选用δ10mm不锈钢板等焊接后机械加工而成，支架总重83Kg。
系统管路：
系统管路根据甲方提供的数模进行数控弯管，管路材料选用SUS304不锈钢，含管接头制作，管路焊接、酸洗，焊后进行气密检测，加工完成后管路内部焊接处进行內窥镜检测，并提供内窥镜照片。
试验管路的焊接，按以下方案执行：
1) 所有焊接为氩弧焊。焊丝采用ER4043，焊缝均匀连续；
2) 焊接时工艺根据需要按GB/T985.1-2008制坡口；
3) 焊接工艺质量控制按HB5363-1995；
4) 焊缝要求整齐、无气泡、无沙眼等缺陷。
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